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ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

                                  Испытательной лаборатории стекла и сырьевых материалов ООО "ASL OYNA" 

                                                                           г. Ташкент, Проектная, Г -90
	№ п/п
	Наименование определяемых характеристик (параметров)


	Обозначение нормативных документов и методы испытаний

	1
	Внешний вид
	ГОСТ 5717, ГОСТ 10117.1, ГОСТ 15844, ГОСТ 22551, ГОСТ 23671, ГОСТ 13451, ГОСТ 5100, ГОСТ 6318, ГОСТ 3118, O’z DSt 968

	2
	Геометрические размеры
	ГОСТ 24980, ГОСТ 3910, ГОСТ 4157, ГОСТ 23672, ГОСТ 10117.1-10117.2

	3
	Отклонение от параллельности плоскости торца венчика горловины плоскости дна
	ГОСТ 24980, ГОСТ 15844, ГОСТ 10117.1, ГОСТ 5717, ГОСТ 10117.1

	4
	Отклонение вертикальной оси горловины относительно  корпуса
	ГОСТ 24980, ГОСТ 5717.1

	5
	Термическая устойчивость
	ГОСТ 13903, ГОСТ 5717.1, ГОСТ 10117.1, O’z DSt 968, ГОСТ 15844

	6
	Метод определения химической устойчивости при повышенных температурах             
	ГОСТ 17733 -89 (ИСО 718 -82)

	7
	Методы контроля остаточных напряжений после отжига  
	ГОСТ 31292-2006



	8
	Контроль свили и отжига
	ГОСТ 5717.1, ГОСТ 10117.1, O’z DSt 968,

ГОСТ 15844

	9
	Усилия сжатия в направлении вертикальной оси корпуса
	ГОСТ 5717.1

	10
	Сопротивление  внутреннему гидростатическому  давлению
	ГОСТ 13904, ГОСТ 5717.1, ГОСТ 32131;ГОСТ 15844


	№ п/п
	Наименование определяемых характеристик (параметров)


	Обозначение нормативных документов и методы испытаний

	11
	Вогнутость торца венчика горловины
	ГОСТ 5717.1;ГОСТ 24980

	12
	Высота швов и уголков
	ГОСТ 24980, ГОСТ 32131; ГОСТ 15844;

	13
	Толщина стенок и дна
	ГОСТ 24980, ГОСТ 5717.1, ГОСТ 32131;1ГОСТ 15844; ГОСТ 111;ГОСТ 5533

	14
	Непараллельность торца венчика горловины плоскости дна
	ГОСТ 5717.1, ГОСТ 24980

	15
	Кислотостойкость
	ГОСТ 5717.1, ГОСТ 10134.2

	16
	Определение плотности 
	ГОСТ 9553

	17
	Полная вместимость
	ГОСТ 24980, ГОСТ 5717.1, ГОСТ 32131; ГОСТ 15844

	18
	Определение овальности венчика горловины и корпуса
	ГОСТ 24980, ГОСТ 5717.2, ГОСТ 32131;ГОСТ 15844

	19
	Водостойкость
	ГОСТ 10134.1, ГОСТ 5533,ГОСТ 13905, ГОСТ 5717.1, ГОСТ 32131;ГОСТ 111;ГОСТ 15844;ГОСТ 30698

	20
	Отклонения от перпендикулярности вертикальной оси бутылки относительно плоскости дна
	ГОСТ 15844, ГОСТ 24980, ГОСТ 10117.1

	21
	Щелочестойкость
	ГОСТ 13905, ГОСТ 10134.3 

	22
	Цвет стекла
	ГОСТ 32131;ГОСТ 5717.1;ГОСТ 15844

	23
	Отсевы
	ГОСТ 22551, ГОСТ 13451

	24
	Влажность
	ГОСТ 23673.5;, ГОСТ 13451;, ГОСТ 6318; ГОСТ 19609.14;, ГОСТ 10689, ГОСТ 8736;ГОСТ 9849;ГОСТ5100

	25
	Химический состав стеклобоя, сырьевых материалов, стекла                           

                                                                                                                                            
	ГОСТ 22552.0-22552.7, ГОСТ 23673.0-23673.7, ГОСТ 26318.1-26318.14, ГОСТ 5100, ГОСТ 2642.0-2642.15, ГОСТ 9854; ГОСТ  13451;ГОСТ 19609.0-19608.5;ГОСТ  111;ГОСТ 30698;ГОСТ  9179;ГОСТ 8269.1;ГОСТ  25542.1- 25542.4;Kst 19330-17490735-01:2005;Kst 19330-17490735-02:2005(раздел 5); Kst 19330-17490735-03:2005( раздел 4)Kst  19330-17490735-06: 19330-17490735-06: 2005;

	26
	Потери при прокаливании
	ГОСТ 22552.0-22552.7, ГОСТ 23673.0-23673.7, ГОСТ 26318.1-26318.14, ГОСТ 5100, ГОСТ 10689, ГОСТ 2642.0-2642.15; ГОСТ 27800;ГОСТ 19609.13

	27
	Определение массовой доли веществ, нерастворимых в воде
	ГОСТ 5100, ГОСТ 6318; ГОСТ 19347;ГОСТ 10689; ГОСТ 19609.9

	28
	Определение массовой доли хлорида в пересчете на Nacl
	ГОСТ 5100, ГОСТ 6318

	29
	Определение массовой доли сернокислого натрия
	ГОСТ 6318 

	30
	Определение массовой доли ионов магния
	ГОСТ 6318

	31
	Определение массовой доли кобальта
	ГОСТ 4467

	32
	Определение содержания массовой доли бихромата калия
	ГОСТ 2652

	33
	Массовое содержание оксида железа
	ГОСТ 9849

	34
	Вспомогательные материалы:

Пленка полиэтиленовая термоусадочная

-Внешний вид пленки

-Размеры пленки

-Усадка пленки

	
ГОСТ  25951-1983

	35
	Полукоробка их гофрированного картона
- Геометрические  размеры
	
ГОСТ  7376-1989

	36
	Поддоны деревянные плоские

-Геометрические размеры
	                     ГОСТ  9078-1984
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